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ORDOBA, Argentina  FM 101.9 La Red Deportiva Córdoba, es una de las 18 emisoras que conforman la red más extensa de radiodifusión FM del país.

La programación relacionada con los eventos deportivos de orden nacional proviene de la estación cabecera vía satélite, mientras que la correspondiente al deporte regional es de producción propia. Los programas regionales, son a su vez, enviados por vínculo radioeléctrico a una estación AM  para ser emitidos en simultáneo y, además, por Internet en Real Audio.

Esta forma de operar requiere una puesta al aire de gran calidad, lo mas automatizada posible para evitar errores humanos en los momentos críticos, soportada por un sistema flexible y confiable que solo es posible lograr con equipamiento profesional de última generación. En estos criterios se centró el rediseño de la emisora. Basándonos  en la experiencia lograda con otras instalaciones, propusimos y logramos equiparla con productos de la empresa Solidyne  por reunir los requisitos que nos habíamos  propuesto, por su mantenibilidad cuidadosamente estudiada y por el buen servicio posventa del cual teníamos experiencia.  La remodelación de la estación involucraba el traslado de los estudios lejos de la planta transmisora y si bien el tema del control remoto del nuevo transmisor estaba solucionado, no era así su monitoreo a distancia.

Con estos antecedentes, fue algo normal agregar al inventario un nuevo producto de Solidyne -el VA-16- que consideramos como la solución efectiva y económica ya que, al precio de un solo instrumento instalado en los estudios, se podrían realizar los controles necesarios. 

El convencimiento que se de que se había  realizado una excelente inversión vino después, cuando comenzamos hacer uso intensivo del aparato.

El monitoreo de estación

A partir de su instalación se mostraron a los operadores, a veces responsables de la sobremodulación, los valores reales de la desviación con los que se debe trabajar para estar dentro de las normas, se pudo saber cuantos dB de supermodulación dar al codificador estéreo para tener ceroVU en los vúmetros del VA-16 y como afectan al espectro de emisión los programas de procesamiento. Podemos saber si la  potencia del transmisor se mantiene estable, gracias a la lectura de la intensidad de campo local y si está desajustado o con problemas en el cable coaxial o en la antena, mediante el valor de la modulación residual en AM.

 Otra experiencia fue normalizar la desviación usando como referencia el nivel de la subportadora piloto, elevando la salida MPX del codificador estéreo hasta obtener el 10% de norma en la ventana Pilot Level del VA-16 y luego actuando sobre la ganancia  del excitador para alcanzar los 75 kHz con tono calibrado de 400 Hz.  Esto garantiza una banda base normalizada  cualquiera sea el nivel preseteado de la señal de 19 kHz –a veces muy incómodo de reajustar-   todo realizado con un solo instrumento: el VA-16, ya que el tono calibrado provino del  procesador digital.  

Lo importante del monitoreo es que se realiza con la señal de aire, que es la realidad que recibe el oyente, donde están presentes todos los factores que pueden hacer perder la calidad teórica que creemos tener. 

De nada vale suponer que poseemos buen sonido porque la distorsión teórica desde los micrófonos hasta la salida del transmisor es del  0,1%, la separación L/R es de 50 dB según especificaciones y la respuesta a frecuencia es plana entre 50 y 15000 Hz, si sobreprocesamos sin saberlo al tratar de obtener mas cuerpo en el sonido o si utilizamos material fonográfico con mala correlación de fase. 

El VA-16 nos muestra la realidad, permitiéndonos reajustar el procesador para mínima distorsión con máxima potencia relativa irradiada -el arbitrio para mejorar el alcance sin sobremodular que el monitor nos permite medir-, cambiar los valores de ecualización y bandas de compresión para mejorar la curva de respuesta y decidir que CD’s deben eliminarse de la fonoteca, gracias al indicador Vector de fase estéreo.

Adicionalmente el VA-16  almacena continuamente determinados valores para presentarlos en forma de gráficos, que pueden ser vistos en pantalla o imprimirse como registros históricos. Una opción posibilita registrar las veces que la estación cabecera emitió el tono subsónico de publicidad regional, artificio muy útil para las auditorías de contratos con la estación cabecera y sobre el cumplimiento de las regulaciones nacionales en la materia.

Todos los monitoreos pueden ser realizados sobre cualquier estación FM que pueda ser sintonizada. Esto posibilita chequear la calidad de la competencia o formular reclamos, registros impresos en mano, por eventuales emisiones que nos perjudiquen. 

Nunca antes se había tenido tantas prestaciones útiles provenientes de un solo instrumento.

 Sin dudas, el VA-16 ha posibilitado un significativo avance en el monitoreo de estación. Estamos   convencidos que este tipo de instrumentación virtual será un elemento estándar en todas las emisoras FM y AM en un futuro no muy lejano. 
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Juan Carlos Candeago es ingeniero consultor. En la actualidad se desempeña part-time como Jefe Técnico de la estación FM 101.9 La Red Deportiva Córdoba. Alex Candeago tiene a su cargo los sistemas de automatización y monitoreo de la estación.
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